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VarioCOLOR

 |  | 

511   

521  

531  

541 

561 

581 

621  

661  

671  

721  

741  

761  

781  

211  

251   

281  

411  

451  

481  

611  

641  

681  

 VarioCOLOR 

6



901  

911  

921  

931  

951  

971  

991  

811  

821  

841  

861  

871  

881  

111  

121  

141  

151  

171  

191  

7



VarioCOLOR 

 

270   

470  

490  

370  

630 

650 

900  

710  

790  

590 

990 

 & 

8



VarioCOLOR

906    RH B

716  

786  

796 

996   

908  

718 

788  

798 

998 

VarioCOLOR

892   R 10/B

890  

894   

896 

690  

691  

693  

893  

891  

895  

897  

9



-Nr.

/m2

 

 

1200

250 x 125 x 7,5

244 x 119 x 7,5 

m2

32

0,48

40

1,25

2880

1410

90

72

.-Nr. | PG

31 1200 - -Nr. | 703

31 1200 - -Nr. | 703

31 1200 - -Nr. | 703

31 1200 - -Nr. | 703

31 1200 - -Nr. | 703

31 1200 - -Nr. | 703

31 1200 - -Nr. | 703

31 1200 - -Nr. | 703

31 1200 - -Nr. | 703

31 1200 111 | 702

31 1200 901 | 701

31 1200 911 | 702

 

2424

250 x 250 x 7,5

244 x 244 x 7,5 

m2

16

1,00

20

1,25

1440

1470

90

72

.-Nr. | PG

32 2424 - -Nr. | 713

32 2424 - -Nr. | 713

32 2424 - -Nr. | 713

32 2424 - -Nr. | 713

32 2424 - -Nr. | 713

32 2424 - -Nr. | 713

32 2424 - -Nr. | 713

32 2424 - -Nr. | 713

32 2424 - -Nr. | 713

32 2424 111 | 712

32 2424 901 | 711

32 2424 911 | 712

 

1212

125 x 125 x 7,5

119 x 119 x 7,5 

m2

64

0,24

80

1,25

5760

1410

90

72

.-Nr. | PG

32 1212 - -Nr. | 723

32 1212 - -Nr. | 723

32 1212 - -Nr. | 723

32 1212 - -Nr. | 723

32 1212 - -Nr. | 723

32 1212 - -Nr. | 723

32 1212 - -Nr. | 723

32 1212 - -Nr. | 723

32 1212 - -Nr. | 723

32 1212 111 | 722

32 1212 901 | 721

32 2424 911 | 722

411  

451  

481  

611  

681  

641  

721  

741  

761  

781  

511  

521  

531  

541 

561 

581 

111  

121  

141  

151  

171  

191  

901  

911  

921  

931  

951  

971  

991  

811  

821  

841  

861  

871  

881  

621  

661  

671  

211  

251  

281  

PG = 

**

10



-Nr. 1100

m2

.-Nr. | PG

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 901

 951

 971

 991

2120

m2

.-Nr. | PG

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 901

 [PG 770]

LKKK EKREKL

LRKR ERRERL

FR O S T-
B E S TÄ N D I G

ISO-
EN
K O N F O R M

11



-Nr. 1200

m2

.-Nr. | PG

 -Nr.

.-Nr. | PG

900

710

 790

 590

 990

2424

m2

.-Nr. | PG

 -Nr.

.-Nr. | PG

900

710

790

590

990

 

1212

m2

.-Nr. | PG

 -Nr.

.-Nr. | PG

900

 710

790

 590

 990

270  

470  

490  

370  

630  

650  

900  

790  

590  

990  

710  

12



-Nr. 1100

m2

.-Nr. | PG

 -Nr.

.-Nr. | PG

900

710

790

590

990

2120

m2

.-Nr. | PG

 -Nr.

.-Nr. | PG

900

710

 790

 590

 990

LKKK EKREKL

LRKR ERRERL

FR O S T-
B E S TÄ N D I G

ISO-
EN
K O N F O R M

13



R
H

 B

906   

786  

796   

996   

716   

R
H

 C

908  

788   

798  

998  

718   

R
H

892  

890  

894  

896  

R
H

893  

891  

895  

897  

R
H

690  

693  

691  

-Nr.

 RH 

 RH 

1200

m2

.-Nr. | PG

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

.-Nr. | PG

 -Nr.

 -Nr.

2424

m2

.-Nr. | PG

  -Nr.

  -Nr.

  -Nr.

  -Nr.

  -Nr.

.-Nr. | PG

  -Nr.

  -Nr.

1212

m2

.-Nr. | PG

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

 -Nr.

.-Nr. | PG

 -Nr.

 -Nr.

14



-Nr.

 

 

 

 

RH | 

RH | 

1100

250 x 125 x 10

240 x 115 x 10 

m2

33

0,58

23

0,70

2415

1420

73,50

105

.-Nr. | PG

41 1100 - -Nr. | 576

41 1100 - -Nr. | 590

41 1100 - -Nr. | 611

41 1100 - -Nr. | 611

41 1100 - -Nr. | 611

.-Nr. | PG

41 1100 - -Nr. | 562

11 1100 - 693 | 562

LKKK EKREKL

LRKR ERRERL

EN 14411  AIAIb
 0,5 < E ≤ 3,0 %

EN 14 411  BI

 

BIa
e E ≤ 0, 5  %

FR O S T-
B E S TÄ N D I G

ISO-
EN
K O N F O R M

15
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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 WIESBADEN

:

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

-Nr.

1200

1200 RH

5170

5171

1218

5202

18



-Nr.

 

5300

-Nr. | PG

-Nr.

901

900

710

½  

5305

-Nr. | PG

-Nr.

901

900

710

5304  5306

-Nr. | PG

-Nr.

901

900

710

 

5301

-Nr. | PG

-Nr.

901

900

710

 

5302

-Nr. | PG

-Nr.

901

900

710

5307

-Nr. | PG

-Nr.

901

900

710

L1

L2

-Nr.

 

5170

-Nr. | PG

-Nr.

901

900

710

½  

5175

-Nr. | PG

-Nr.

901

900

710

 

5174  5176

1 

-Nr. | PG

-Nr.

901

900

710

 

5171

-Nr. | PG

-Nr.

901

900

710

 

5172

1 

-Nr. | PG

-Nr.

901

900

710

 

5177

1 

-Nr. | PG

-Nr.

901

900

710

19



:

•  

• 

• 

 | 

A  

B  

C 

D  

E 

F 

1  

2 

3 

4 

5 

6 

1200 RH 

5270 

5271 

1218 

5202

20



|

5500

L x B x H1 | H2

244 x 300 x 200 | 140 

4

12,0

1

66 5500 - -Nr. | 660

66 5500 901 | 659

66 5500 900 | 659

66 5500 710 | 659

½ 

5505

L x B x H1 | H2 

119 x 300 x 200 | 140

8

6,0

2

66 5505 - -Nr. | 650

66 5505 901 | 649

66 5505 900 | 649

66 5505 710 | 649

 

: 5504 | : 5506

L x B x H1 | H2

244 x 300 x 200 | 140 

-

13,0

1 

66 5504/06 - -Nr. | 662

66 5504/06 901 | 661

66 5504/06 900 | 661

66 5504/06 710 | 661

ø 85 mm

5501

L x B x H1 | H2

244 x 300 x 200 | 140 

-

11,8

1

66 5501 - -Nr. | 662

66 5501 901 | 661

66 5501 900 | 661

66 5501 710 | 661

 

5502

L x B x  H1 | H2

(2 x) 293 x 300 x 140 

-

9,5

1 

66 5502 - -Nr. | 674

66 5502 901 | 673

66 5502 900 | 673

66 5502 710 | 673

5507

L1 x L2 x B x H

(je 2 x) 238 x 244 x 200 

-

31,5

1 

66 5507 - -Nr. | 667

66 5507 901 | 666

66 5507 900 | 666

66 5507 710 | 666

L H2

H1

B

L H2

H1

B

L H2

H1

B

| 

 

5270

L x B x H1 | H2

244 x 225 x 160 | 115 

4

8,4

1

-Nr. | PG

66 5270 - -Nr. | 653

66 5270 901 | 650

66 5270 900 | 650

66 5270 710 | 650

 

5275

L x B x H1 | H2

119 x 225 x 160 | 115 

8

4,2

2

-Nr. | PG

66 5275 - -Nr. | 631

66 5275 901 | 622

66 5275 900 | 622

66 5275 710 | 622

: 5274 | : 5276

L x B x H1 | H2

244 x 225 x 160 | 115 

-

8,9

1 

-Nr. | PG

66 5274/76 - -Nr. | 658

66 5274/76 901 | 657

66 5274/76 900 | 657

66 5274/76 710 | 657

 

: ø 85 mm

5271

L x B x H1 | H2

244 x 225 x 160 | 115 

-

7,8

1

-Nr. | PG

66 5271 - -Nr. | 658

66 5271 901 | 657

66 5271 900 | 657

66 5271 710 | 657

5272

L x B x H

(2 x) 218 x 225 x 115 

-

6,4

1 

-Nr. | PG

66 5272 - -Nr. | 665

66 5272 901 | 670

66 5272 900 | 670

66 5272 710 | 670

5277

L x B x H1 | H2

(2 x) 238 x 225 x 160 | 115 

-

7,0

1 

-Nr. | PG

66 5277 - -Nr. | 665

66 5277 901 | 670

66 5277 900 | 670

66 5277 710 | 670

L H2

H1

B

H2

H1

B

L
L H2

H1

B

L H2 H2

H1

B L

B

H1

H2

H1

B

L
B

H

L1

L2

B

L

H

B

L

H

*

21



:

:

 WIESBADEN

 

A  

B  

C 

D

E 

F , 2 ½"

1  

2  

3 

4 

5

6

-Nr.

1200

1200 RH

5100

5101

5450

5202

A  

B  

C 

D 

E , 60 mm 

F , 1 ½"

-Nr.

1200

1200 RH

5110

5111

6450

5201

1

2

3

4

5

6

22



 

 

5100

L x B x H

244 x 215 x 140 

4

8,1

1

-Nr. | PG

66 5100 - -Nr. | 634

66 5100 901 | 628

66 5100 900 | 628

66 5100 710 | 628

½  

 

5105

L x B x H

244 x 215 x 140 

8

4,0

2

-Nr. | PG

66 5105 - -Nr. | 602

66 5105 901 | 597

66 5105 900 | 597

66 5105 710 | 597

 

: 5104 | : 5106

L x B x H

244 x 215 x 140 

-

8,6

1 

-Nr. | PG

66 5104/06 - -Nr. | 648

66 5104/06 901 | 645

66 5104/06 900 | 645

66 5104/06 710 | 645

 

: ø 85 mm

5101

L x B x H

244 x 215 x 140 

-

7,6

1

-Nr. | PG

66 5101 - -Nr. | 648

66 5101 901 | 645

66 5101 900 | 645

66 5101 710 | 645

 

5102

L x B x  H

(2 x) 208 x 215 x 140 

-

7,0

1 

-Nr. | PG

66 5102 - -Nr. | 660

66 5102 901 | 659

66 5102 900 | 659

66 5102 710 | 659

 

5107

L x B x H

(2 x) 238 x 215 x 140 

-

7,0

1 

-Nr. | PG

66 5107 - -Nr. | 660

66 5107 901 | 659

66 5107 900 | 659

66 5107 710 | 659

L

H

B

L

H

B L

H

L

B

B

L

B

H H

*  

L

H

B

 

 

 

5110

L x B x H

244 x 150 x 100 

4

4,1

2

-Nr. | PG

66 5110 - -Nr. | 616

66 5110 901 | 613

66 5110 900 | 613

66 5110 710 | 613

½  

 

5115

L x B x H

119 x 150 x 100 

8

2,0

4

-Nr. | PG

66 5115 - -Nr. | 587

66 5115 901 | 584

66 5115 900 | 584

66 5115 710 | 584

 

: 5114 | : 5116

L x B x H

244 x 150 x 100 

-

4,4

1 

-Nr. | PG

66 5114/16 - -Nr. | 642

66 5114/16 901 | 639

66 5114/16 900 | 639

66 5114/16 710 | 639

 

: ø 50 mm

5111

L x B x H

244 x 150 x 100 

-

3,7

2

-Nr. | PG

66 5111 - -Nr. | 642

66 5111 901 | 639

66 5111 900 | 639

66 5111 710 | 639

 

5112

L x B x  H

(2 x) 143 x 150 x 100 

-

2,6

1 

-Nr. | PG

66 5112 - -Nr. | 657

66 5112 901 | 655

66 5112 900 | 655

66 5112 710 | 655

 

5117

L x B x H

(2 x) 238 x 150 x 100 

-

2,6

1 

-Nr. | PG

66 5117 - -Nr. | 657

66 5117 901 | 655

66 5117 900 | 655

66 5117 710 | 655

H

L

B

H

L

B

L

H

B

L

H

B

L

H

B

L

H

B

 WIESBADEN

 THERAPIE
23



 FINNLAND 1

:

•
.

• 

• 

.

•

.

 Finnland 1

A  

B  

C

D

E 

F 

G 

H | 107°

I 

J , 2 ½"

1

2

3

4

5 

6 

-Nr.

1200

1200 RH

5730

3130

3136

4901

9039

9050

1220

5202

FI
N

N
LA

N
D

 1

24



:

 FINNLAND 2

 Finnland 2

A  

B  

C

D 

E 

F 

G 

H , 2 ½"

-Nr.

1200

1200 RH

5810

3130

5830

4901

1225

5202

FI
N

N
LA

N
D

 2

25

1

2

3

4

5 

6 



 FINNLAND 3

:

•
 Finnland 3

-Nr.

1200

1200 RH

5730

5820

5830

1225

4901

5202

FI
N

N
LA

N
D

 3

26

1

2

3

4

5 

6 

A 

B 

C

D 

E 

F 

G 

H , 2 ½"



 Finnland | 

5730

L x B

244 x 115 

4

1,04

14

-Nr. | PG

66 5730 906 -  SM | 558

66 5730 690 -  SM | 545

, 2-

5732

L x B

(2 x) 108 x 115

-

0,56

1 

-Nr. | PG

66 5732 906 -  SM | 609

66 5732 690 -  SM | 588

, 2-

5737

L x B

(2 x) 238 x 115

-

1,6

1 

-Nr. | PG

66 5737 906 -  SM | 645

66 5737 690 -  SM | 606

5810

L x B

244 x 140 

4

1,3

8

-Nr. | PG

66 5810 906 -  SM | 580

66 5810 690 -  SM | 599

| , 2-

5812

L x B

(2 x) 133 x 140

-

0,56

1 

-Nr. | PG

66 5812 906 -  SM | 643

66 5812 690 -  SM | 640

| , 2-

5817

L x B

(2 x) 238 x 140

-

2,0

1 

-Nr. | PG

66 5817 906 -  SM | 651

66 5817 690 -  SM | 646

L
B

L
B

L

B

L

B
L

B

L

B

 Finnland | 

107°

5820

L x B

244 x 140 

4

1,2

8

-Nr. | PG

66 5820 906 -  SM | 580

66 5820 690 -  SM | 599

, 2-

5822

L x B

(2 x) 238 x 140

-

2,0

1 

-Nr. | PG

66 5822 906 -  SM | 651

66 5822 690 -  SM | 646

, 2-

5827

L x B

(2 x) 133 x 140

-

1,0

1 

-Nr. | PG

66 5827 906 -  SM | 651

66 5827 690 -  SM | 646

5830

L x B

244 x 140 

4

1,1

9

-Nr. | PG

66 5830 906 | 579

66 5830 690 | 573

83°

5930

L x B

244 x 140

4

1,2

9

-Nr. | PG

66 5930 906 | 614

66 5930 690 | 604 

, 2-  

5832

L x B

(2 x) 238 x 140

-

2,0

1 

-Nr. | PG

66 5832 906 | 641

66 5832 690 | 633

, 2-

5837

L x B

(2 x) 133 x 140

-

1,0

1 

-Nr. | PG

66 5837 906 | 633

66 5837 690 | 621

L L
B BL

B

B

L
B

L
B

L

L B

5740

L x B

244 x 150 

4

1,45

14

-Nr. | PG

66 5740 906 -  SM | 681

66 5740 690 -  SM | 680

, 2-

5742

L x B

(2 x) 108 x 150

-

0,78

1 

-Nr. | PG

66 5742 906 -  SM | 685

66 5742 690 -  SM | 684

, 2-

5747

L x B

(2 x) 238 x 150

-

2,23

1 

-Nr. | PG

66 5747 906 -  SM | 687

66 5747 690 -  SM | 686

 Finnland | 

•
•

•

: 

 

:  

66 5730 906 - 788

B

L

L

B

L B

* 

27



 

 

:

A  

B  

C 

D 

E 

F 

G , 2 ½"

-Nr.

1200

1200 RH

5150

4901

9039

1220

5202

:

•

•

•

| 

A  

B 

C 

D 

E 

F  | 107°

G 

H , 2 ½"

-Nr.

1200

1200 RH

5450

4901

9039

9050

1225

5102

28



5150

L x B x H1 | H2

244 x 160 x 115 | 150 

4

7,0

1

-Nr. | PG

66 5150 - -Nr. | 646

66 5150 901 | 639

66 5150 900 | 639

66 5150 710 | 639

½ 

5155

L x B x H1 | H2

119 x 160 x 115 | 150 

8

3,5

2

-Nr. | PG

66 5155 - -Nr. | 612

66 5155 901 | 599

66 5155 900 | 599

66 5155 710 | 599

 

, 2-

5152

L x B x  H

(2 x) 158 x 160 x 115 | 150 

-

6,5

1 

-Nr. | PG

66 5152 - -Nr. | 658

66 5152 901 | 656

66 5152 900 | 656

66 5152 710 | 656

 

, 2-

5157

L x B x H1 | H2

(2 x) 244 x 160 x 115 | 150 

-

12,0

1 

-Nr. | PG

66 5157 - -Nr. | 672

66 5157 901 | 671

66 5157 900 | 671

66 5157 710 | 671

H2

H1

L

B

H2
H1

L

B

L

H1

B

H2
L

H1

B

H2

:

•
•

•

 ST. MORITZ

 St. Moritz

A 

B 

C 

D 

E 

F  | 107°

G 

H , 2 ½"

-Nr.

1200

1200 RH

1200 LR

4901

9039

9050

1225

5202

 

*

29



 

A

B

C

1

2

3

4

5

6

-Nr.

1200

1200 RH

5750

30



:

RH B - 

906 - 710

 Skimmer

 

5400

-Nr. | PG

906 -  ÜH

690 -  ÜH

5402

-Nr. | PG

906 -  ÜH

690 -  ÜH 

5407

-Nr. | PG

906 -  ÜH

690 -  ÜH

 

5450

-Nr. | PG

906 -  ÜH 

690 -  ÜH

5452

-Nr. | PG

906 -  ÜH

690 -  ÜH

5457

-Nr. | PG

906 -  ÜH

690 -  ÜH

H

5460

-Nr. | PG

690 -  ÜH

5462

-Nr. | PG

690 -  ÜH 

5467

-Nr. | PG

690 -  ÜH

 Skimmer 

H
H

H H

 Skimmer 

5750

-Nr. | PG

906 -  SM

690 -  SM

5752

-Nr. | PG

906 -  SM

690 -  SM

5757

-Nr. | PG

906 -  SM

690 -  SM

*

5480

-Nr. | PG

906 -  SM

690 -  SM

*

5482

-Nr. | PG

906 -  SM

690 -  SM

*

5487

-Nr. | PG

906 -  SM

690 -  SM

H

31



32



9450

-Nr. | PG

- -Nr.

- -Nr.

901

900

690

9453

-Nr. | PG

- -Nr.

- -Nr.

901

900

690

9454

-Nr. | PG

- -Nr.

- -Nr.

901

900

690

9452

-Nr. | PG

- -Nr.

- -Nr.

901

900

690

6450

-Nr. | PG

- -Nr.

- -Nr.

901

900

690

6453

-Nr. | PG

- -Nr.

- -Nr.

901

900

690

6454

-Nr. | PG

- -Nr.

- -Nr.

901

900

690

 K8

6457

-Nr. | PG

- -Nr.

- -Nr.

901

900

690

 R86

6462

-Nr. | PG

- -Nr.

- -Nr.

901

900

690
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A

B

C

D

E

F

G

H

-Nr.

1200

1200 RH

4100

4102

4107

9450

9453

9452

1200

1200 RH

4100

4102

6457

6450

6453

6462
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A

B

C

D

E

F

G

H



4100

-Nr. | PG

- -Nr.

901

900

690

4101

-Nr. | PG

- -Nr.

901

900

690

4104

-Nr. | PG

- -Nr.

901

900

690

4106

-Nr. | PG

- -Nr.

901

900

690

4107

-Nr. | PG

- -Nr.

901

900

690

4102

-Nr. | PG

- -Nr.

901

900

690

4000

-Nr. | PG

- -Nr.

- -Nr.

901

900

690

4002

-Nr. | PG

- -Nr.

- -Nr.

901

900

690

4007

-Nr. | PG

- -Nr.

- -Nr.

901

900

690
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3130

-Nr. | PG

-Nr.

906 

690 

 | PG

- KR

3136

-Nr. | PG

906 -  SM 

690 -  SM 

 | PG

- KR

- ERR / - ERL

3190

-Nr. | PG

-Nr.

906 

690 

 | PG

- KR

3196

-Nr. | PG

906 -  SM 

690 -  SM 

 | PG

- KR

- ERR / - ERL

:

 

906 - 788

3195

-Nr. | PG

-Nr. 

-

-

4710

-Nr. | PG

906 -  SM 

690 -  SM 

 * 

5700

-Nr. | PG

906 -  SM 

690 -  SM 

906 

690 

:

 

LRKR ERRERL
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3170

-Nr. | PG

- -Nr.

901 

900 

710 

906 

690 

1150

-Nr. | PG

- -Nr.

901 

900 

710 

906 

690 

1155

-Nr. | PG

- -Nr.

901 

900 

710 

906 

690 

*

1156

-Nr. | PG

- -Nr.

901 

900 

710 

906 

690 

1157

-Nr. | PG

- -Nr.

901 

900 

710 

906 

690 

1158

-Nr. | PG

- -Nr.

901 

900 

710 

906 

690 

5565

-Nr. | PG

906 - -Nr. 

690 - -Nr. 

5560

-Nr. | PG

906 - -Nr. 

690 - -Nr. 

:

710

 10  7,5 mm

1100

-Nr. | PG

690 

 

1100

-Nr. | PG

906 -  Nr. 

690 -  Nr.  

WT 1,20 m
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-Nr.

|  

zur Rostauflage am Rinnenkopf

9039

L x B x T1 x T2

244 x 115 x 25 x 10

4

0,76

16

-Nr. | PG

66 9039 901 | 524

66 9039 900 | 524

 | 107°

zur Rostauflage am Rinnenkopf

9050

L x B x H x T1 | T2

244 x 115 x 25 x 10

4

0,76

16

-Nr. | PG

66 9050 901 | 531

66 9050 900 | 531

zur Rinnenauskleidung

4900

L x B x H | : 150 

mm 244 x 180 x 65 

4

2,3

4

-Nr. | PG

66 4900 901 | 555

66 4900 900 | 555

½ 

zur Rinnenauskleidung

4905

L x B x H | : 150 

mm 119 x 180 x 65

8

1,15

8

-Nr. | PG

66 4905 901 | 547

66 4905 900 | 547

zur Rinnenauskl. | : ø 85 mm

4901

L x B x H | : 150 

mm 244 x 180 x 65 

4

2,0

-

-Nr. | PG

66 4901 901 | 595

66 4901 900 | 595

für Abschlüsse und Kanten

4822

L x B x H x T

244 x 115 x 52 x 10 

4

0,9

10

-Nr. | PG

44 4822 901 | 527

44 4822 900 | 527

L
T1

T2

B
L

T1

T2

B

107°

L

B

H

L

B

H

L

T

B

H

L

B
H

-Nr.

 RH C

4500

L x B x H

244 x 150 x 35 

4

1,6

8

-Nr. | PG

66 4500 908 | 542

66 4500 690 | 536

½ 

4505

L x B x H

119 x 150 x 35 

8

0,8

16

-Nr. | PG

66 4505 908 | 536

66 4505 690 | 529

 , 2-

4502

L x B x H

(2 x) 238 x 150 x 35 

-

1,3

1 Set

-Nr. | PG

66 4502 908 | 600

66 4502 690 | 596

 ½

: ø 50 mm

4501

L x B x H

244 x 150 x 35 

-

1,4

8

-Nr. | PG

66 4501 908 | 600

66 4501 690 | 596

4504

L x B x H

244 x 150 x 35 

-

1,7

8

-Nr. | PG

66 4504 908 | 600

66 4504 690 | 596

L

B

H L

B

H

H

L

B L

B

H

L

B

H
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150 mm

185 mm

200 mm

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

 [90°]

 [75-120°]

 

-Nr. | PG/

76 1215 - -Nr. | 904

76 1218 - -Nr. | 904

76 1220 - -Nr. | 904

76 1225 - -Nr. | 906

76 1230 - -Nr. | 908

76 1235 - -Nr. | 910

76 1240 - -Nr. | 922

-Nr. | PG 

-

76 1202 - -Nr. | 914

-Nr. | PG 

76 1203 - -Nr. | 924

76 1205 - -Nr. | 930

 

-Nr. | PG/

76 3215 - -Nr. | 909

76 3218 - -Nr. | 912

76 3220 - -Nr. | 912

76 3225 - -Nr. | 914

76 3230 - -Nr. | 917

-

-

-Nr. | PG 

76 3201 - -Nr. | 914

76 3202 - -Nr. | 914 

-Nr. | PG 

76 3203 - -Nr. | 924

76 3205 - -Nr. | 930

 

-Nr. | PG/

76 2215 - -Nr. | 910

76 2218 - -Nr. | 912

76 2220 - -Nr. | 912

76 2225 - -Nr. | 916

76 2230 - -Nr. | 920

-

-

-Nr. | PG 

-

76 2202 - -Nr. | 914

-Nr. | PG 

Abb. 1

 [90°]

Abb. 2

[75-120°] 

Abb. 3 

 [75-120°] 

Abb. 4

 

[ ]

901  

271  

131  

921  

 2 ½"

ø 85 mm 

120 

mit Kontersatz

 [ca. 0,22 kg]

-Nr. | PG/

76 5202 910 | 901

 1 ½"

ø 45 mm 

40 

mit Kontersatz

[ca. 0,07 kg]

-Nr. | PG/

76 5201 910 | 659

 2 ½"

ø 85 mm 

155 

mit Kontersatz | 

 [  1,47 ]

-Nr. | PG/

76 5202 920 | 915

 2 ½"

ø 85 mm 

147 

mit Kontersatz | 

 [  1,60 ]

-

-Nr. | PG/

76 5102 920 | 902

 1 ½"

 ø 50 mm 

36 

mit Kontersatz | 

 [  0,32 ]

-

-Nr. | PG/

76 5101 920 | 900

:

• 
•
•
•

• 
.

• . 
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*

 
31 1200-900

31 1200-781

2,00 m 

 1 | 

.-Nr.

66 3130 690

66 3136 690-788

31 1200 900-KR

31 1200 900

 1

  1 | 

A  

B  

C 

D 
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 2

A  

B  

C

.-Nr.

66 3130 690

66 3136 690-788

66 9450 900

D  

E  

F 

.-Nr.

66 5730 690-788

31 1200 900

31 1200 908
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Keramische Fliesen sind äußerst pflegeleicht

Lange Haltbarkeit, leichte Pflege bei besten Hygieneeigenschaften und hohe Funktionali-

tät in privaten und öffentlichen Bereichen sind die besten Argumente für diesen robusten 

und dabei hoch dekorativen Werkstoff. Unsere glasierten und unglasierten Fliesen zeichnen 

sich durch eine problemlose Reinigungsfähigkeit aus. Es ist sinnvoll, durch Abstreifroste, 

Fußmatten und Sauberlaufzonen etc. die Eingangsbereiche sauber zu halten und so zu ver-

hindern, dass überhaupt Schmutz hereingetragen werden kann.

Bitte beachten Sie bei der Reinigung folgende Regeln:

1.  Wählen Sie ein für die Art der Verschmutzung geeignetes, handelsübliches Reinigungs-

mittel aus und wenden Sie es gemäß den Herstellervorgaben an. Bitte beachten Sie, 

dass keinesfalls Reinigungsmittel verwendet werden, die Flusssäure oder deren Verbin-

dungen (Fluoride) enthalten. Diese Verbindungen greifen auch bei starker Verdünnung 

die Keramik an.

2.  Lassen Sie dem Reinigungsmittel Zeit, den Schmutz zu unterwandern und ihn anzulösen.

3.  Unterstützen Sie den Vorgang durch Bürsten oder Wischen. Verwenden Sie keine Pads

oder Bürsten mit einem Schleifkorn-Zusatz.

4.  Den gelösten Schmutz gründlich wegspülen, absaugen oder aufnehmen.

Erstreinigung nach unmittelbarer Fertigstellung des Belages:

Zunächst ist der grobe Schmutz abzukehren und dann eine gründliche Reinigung mit einem 

geeigneten Reiniger vorzunehmen. Zementschleier entfernen Sie mit sauren Reinigungs-

mitteln, handelsüblich als Zementschleierentferner bezeichnet. Bitte beachten Sie, dass 

saure Reiniger Zementfugen angreifen. Dem können Sie vorbeugen, indem Sie die Fugen 

vornässen und nach der Anwendung den Belag gründlich mit klarem Wasser abspülen. 

Je nach Konzentrierung hat eine Neutralisation stattzufinden. Fett- und wachshaltiger 

Schmutz lässt sich am besten mit alkalischen Reinigern entfernen.

Gewerbliche Unterhaltsreinigung:

Sie ist je nach Verschmutzung notwendig. Bei besonders intensiver Frequentierung sollte 

mehrmals täglich gereinigt werden. Zur Unterhaltsreinigung reicht im Allgemeinen ein 

handelsüblicher Reiniger. Bitte beachten Sie, dass Reiniger mit einem filmbildenden Pfle-

gemittel unter Umständen Fett, Wachs und Kunststoffschichten aufbauen, die die Trittsi-

cherheit negativ beeinflussen und die Optik beeinträchtigen können.

Hartnäckige Flecken:

Kalkablagerungen, Urinstein und Metallabrieb lassen sich am besten durch saure Reiniger 

eliminieren. Bitte beachten Sie die vollständige Entfernung des Reinigers durch Spülen 

oder Neutralisieren, nachdem dieser eingewirkt hat. Farbreste, Kunststoffe, Teer oder Ähn-

liches lassen sich zum Beispiel mit Benzin, Azeton oder Abbeizpasten gut entfernen. Dies 

gilt ebenso für Epoxidharze. Fette, Wachse und Öle werden durch stark alkalische Reiniger 

gelöst und sind damit gut zu beseitigen.

Unglasierte Keramik:

Unglasierte Keramik ohne Imprägnierung kann durch bestimmte Fleckenbildner verunrei-

nigt werden, ohne dass diese Flecken vollständig zu entfernen sind. Nicht oberflächenver-

gütete, unglasierte Keramik kann vorbeugend imprägniert werden, wenn damit zu rech-

nen ist, dass Fette oder Öle auf den Belag einwirken können. Fragen Sie nach geeigneten 

Produkten im Fliesenfachhandel.

Keramik für spezielle Einsatzzwecke:

In unserem Lieferprogramm befindet sich eine breite Palette trittsicherer, bzw. rutschhem-

mender glasierter und unglasierter Fliesen. Diese Produkte sind für spezielle Einsatzgebie-

te in Gewerbe, Industrie, öffentlichen Bereichen, nassbelasteten Barfußbereichen wie z. B. 

Schwimmbäder, Duschen, Saunen, usw. entwickelt. Wir haben, je nach Ausführung und 

Anwendungsgebiet, raue und profilierte Oberflächen. Die effektivste Reinigungsmethode 

für diese Oberflächen erreicht man mit Bürsten-, Maschinen-, Hochdruck- oder Dampfrei-

nigern. Es dürfen keine schleifmittelhaltigen Bürsten oder Pads verwendet werden, da an-

sonsten die Rutschhemmung bzw. Trittsicherheit negativ beeinträchtigt wird. Bitte achten 

Sie darauf, dass Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel usw. gründlich abgespült werden, 

da ansonsten der Fliesenbelag rutschig wird. Wir schlagen für die Erst- und Grundreinigung 

entsprechend der Verschmutzungsart stärkere, saure oder alkalische Reinigungsmittel vor. 

Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir neutrale oder entsprechend der Verschmut-

zungsart schwach saure oder alkalische Reiniger. In regelmäßigen zeitlichen Abständen 

sollte eine Grundreinigung der Fläche erfolgen. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewe-

sen hat eine Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern 

herausgegeben (Liste RK). Diese Mittel werden von uns ebenfalls zur Reinigung unserer 

Fliesen vorgeschlagen.

Natürliche Eisenausschmelzung:

Jede extrudierte Fliese ist ein einzigartiges Unikat, gefertigt aus natürlichen, heimischen 

Rohstoffen. Zur Natur der Keramik gehören auch minimalste Eisenausschmelzungen, die 

vereinzelt als kleiner schwarzer Punkt auftreten können. Sie beeinträchtigen weder Optik 

noch Qualität.

Bewertungsgruppen Mindestneigungswinkel

Test auf „schiefer Ebene“

A

B

C

≥ 12°

≥ 18°

≥ 24°

Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung barfuß, Gleitmedium Netzmittellösung. Die 

Oberflächen sind eben, mikrorau oder mäßig profiliert. Den Bewertungsgruppen sind die 

jeweiligen Bereiche zugeordnet. Die Aufzählung der nassbelasteten Barfußbereiche ist 

nicht erschöpfend.

Bewertungsgruppe A: Barfußgänge [weitgehend trocken], Einzel- und Sammelum-

kleideräume, Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen [wenn im gesamten Bereich die 

Wassertiefe mehr als 80 cm beträgt], Sauna- und Ruhebereiche [weitgehend trocken]

Bewertungsgruppe B: Barfußgänge [soweit sie nicht A zugeordnet sind], Duschräume, 

Bereich von Desinfektionssprühanlagen, Beckenumgänge, Beckenböden in Nichtschwim-

merbereichen [wenn in Teilbereichen die Wassertiefe weniger als 80 cm beträgt], Becken-

böden in Nichtschwimmerbereichen von Wellenbecken, Hubböden, Planschbecken, Leitern 

und Treppen außerhalb des Beckenbereiches, Sauna- und Ruhebereiche [soweit sie nicht A 

zugeordnet sind]

Bewertungsgruppe C: Barfußgänge [soweit sie nicht B zugeordnet sind], Durchschreite-

becken, geneigte Beckenrandausbildung, ins Wasser führende Leitern, ins Wasser führen-

de, maximal 1 m breite Treppen mit beidseitigen Handläufen

Bewertungsgruppen in Barfuß-Nassbereichen

Hinweis: Fliesen mit den Kennzeichen B bzw. C und B/C für Trittsicherheit sollten wegen erhöhtem Reinigungsaufwand nur im Barfußbereich eingesetzt werden.

Wichtige Hinweise zur Reinigung und Pflege
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I

II

III

IV

V

150

300 - 600

750 - 1500

> 1500

> 12000

niedrige Begehungsfrequenz  

z. B. Badezimmer | Begehung mit leichtem Schuhwerk

niedrige Begehungsfrequenz 

z. B. Wohn- u. Badbereich | Begehung mit normalem Schuhwerk, kratzende Beanspruchung

mittlere Begehungsfrequenz 

z. B. Wohnbereiche, Dielen, Flure, Terrassen, Balkone

hohe Begehungsfrequenz 

z. B. Eingänge, Büros, Verkaufsräume, gewerblicher Bereich

sehr hohe Beanspruchung 

z. B. Restaurantbetriebe, Läden, Thekenbereiche

Beanspruchungsgruppe Umdrehungen Bewertung

Allgemeine Anforderungen

und Prüfung EN 14411 Gruppe

E = Wasseraufnahme

Maße und Oberflächenbeschaffenheit

Breite und Länge: 

Zulässige Abweichungen von Werkmaßen

Dicke: 

Zulässige Abweichung vom Werkmaß

Geradheit der Seiten: 

Zul. Abweichungen bezogen auf die Seitenlänge

Rechtwinkligkeit: 

Zul. Abweichungen bezogen auf die Seitenlänge

Ebenflächigkeit: Zulässige Abweichungen

a)  als Mittelpunktswölbung auf die über das 

Werkmaß berechnete Diagonale

b)  als Kantenwölbung bezogen auf das 

zugehörige Werkmaß

c)  als Windschiefe bezogen auf die über das 

Werkmaß berechnete Diagonale  

Oberflächenbeschaffenheit: Anteil der akzeptierten Platten

Physikalische Eigenschaften

Wasseraufnahme

Bruchlast in N/mm in Abhängigkeit von der Materialstärke

Frostbeständigkeit

Widerstand gegen Oberflächenverschleiß 

für glasierte Platten

Widerstand gegen Verschleiß für unglasierte  

Platten/Volumenverluste in mm

Temperaturwechselbeständigkeit

Thermischer Längenausdehnungskoeffizient 

bei Raumtemperatur bis 1°C in K 

Chemische Eigenschaften: Chemische Beständigkeit  

außer gegen Flusssäuren und deren Verbindungen

für unglasierte Platten

für glasierte Platten 

a) gegen Säuren und Laugen

b) gegen Fleckenbildner 

c) gegen Haushaltschemikalien 

d) gegen Wasserzusätze für Schwimmbäder

Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse

Trittsicherheit | Rutschhemmung

Gewerbebereich (GUV-I 8527)

Barfuß-Nassbereich (GUV-R 181)

Privatbereich (keine gesetzlichen Vorgaben)

Die aufgeführten Eigenschaftswerte sind Mittelwerte. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnis, stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Technische Änderungen vorbehalten.

Anforderung 

AIa 

stranggepresstes 

Steinzeug

< 0,5 %

gefordert

± 1,0 %

± 10 %

± 0,5 %

± 1,0 %

± 0,5 %

± 0,5 %

± 0,8 %

mind. 95 %

gefordert

< 0,5 %

gefordert

Klasse I - IV

max. 275

gefordert

gefordert

gefordert

nach Angaben

min. Klasse III

min. Klasse GB

min. Klasse GB

gefordert

gefordert

R 9 - R 12

A - C

Empfehlung: R 9

Prüfwert

geprüft

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

geprüft

< 0,5 %

erfüllt

nach Angaben

< 210

erfüllt

geprüft

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

geprüft

gemäß Angabe

gemäß Angabe

gemäß Angabe

Anforderung 

AIb 

stranggepresstes 

Steinzeug

0,5 < E ≤ 3%

gefordert

± 1,0 %

± 10 %

± 0,5 %

± 1,0 %

± 0,5 %

± 0,5 %

± 0,8 %

mind. 95 %

gefordert

0,5 < E ≤ 3,0 %

gefordert

Klasse I - IV

max. 275

gefordert

gefordert

gefordert

nach Angaben

min. Klasse III

min. Klasse GB

min. Klasse GB

gefordert

gefordert

R 9 - R 12

A - C

Empfehlung: R 9

Prüfwert

geprüft

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

geprüft

< 1,5 %

erfüllt

nach Angaben

< 210

erfüllt

geprüft

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

geprüft

gemäß Angabe

gemäß Angabe

gemäß Angabe

Anforderung 

BIa 

trockengepresstes 

Feinsteinzeug

< 0,5 %

gefordert

± 0,75 %

± 5 %

± 0,5 %

± 0,6 %

± 0,5 %

± 0,5 %

± 0,5 %

mind. 95 %

gefordert

< 0,5 %

gefordert

Klasse I - IV

max. 175

gefordert

gefordert

gefordert

nach Angaben

min. Klasse III

min. Klasse GB

min. Klasse GB

gefordert

gefordert

R 9 - R 13

A - C

Empfehlung: R 9

Prüfwert

geprüft

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

geprüft

< 0,5 %

erfüllt

nach Angaben

erfüllt

geprüft

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

geprüft

gemäß Angabe

gemäß Angabe

gemäß Angabe

Anforderung 

BIb 

stranggepresstes 

Steinzeug

0,5 < E ≤ 3%

gefordert

± 0,75 %

± 5 %

± 0,5 %

± 0,6 %

± 0,5 %

± 0,5 %

± 0,5 %

mind. 95 %

gefordert

0,5 < E ≤ 3,0 %

gefordert

Klasse I - IV

max. 275

gefordert

gefordert

gefordert

nach Angaben

min. Klasse III

min. Klasse GB

min. Klasse GB

gefordert

gefordert

R 9 - R 12

A - C

Empfehlung: R 9

Prüfwert

geprüft

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

geprüft

< 2,5 %

erfüllt

nach Angaben

< 210

erfüllt

geprüft

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

geprüft

gemäß Angabe

gemäß Angabe

gemäß Angabe

7,5 mm > 1.100 N 10 mm > 2.000 N

6 - 7,5 x 10  5 - 13 x 10  8 x 10 

8 mm > 1.280 N

9 mm > 1.620 N

10 mm > 2.000 N

6 mm >  720 N
7 mm >  1.030 N
8 mm >  1.280 N
9 mm > 1.620 N

10 mm > 2.000 N

Normen und Prüfergebnisse

Tabelle über die jeweiligen Beanspruchungsgruppen nach dem PEI-Nassverfahren DIN EN ISO 10545-7
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Art.-Nr.

31 1200

32 1212

32 2424

41 1100

43 2120

66 1150

66 1155

66 1156

66 1157

66 1158

66 3130

66 3136

66 3170

66 3190

66 3195

66 3196

66 4000

66 4002

66 4007

66 4100

66 4101

66 4102

66 4104

66 4106

66 4107

66 4500

66 4501

66 4502

66 4504

66 4505

66 4710

66 4822

66 4900

66 4905

66 4901

66 5100

66 5101

66 5102

66 5104

66 5105

66 5106

66 5107

66 5110

66 5111

 66 5112

66 5114

66 5115

66 5116

66 5117

66 5150

66 5152

66 5155

66 5157

66 5170

66 5171

66 5172

66 5174

66 5175

66 5176

66 5177

66 5270

66 5271

66 5272

66 5274

66 5275

66 5276

66 5277

66 5300

66 5301

66 5302

66 5304

66 5305

Artikelbezeichnung

Basisfliese standard 

Basisfliese klein*

Basisfliese groß*

Spaltplatte* Steinzeug

Spaltriemchen* Steinzeug

Große Platte

Große Platte mit Kopfrundung [KR]

Große Platte mit Längsrundung [LR]

Große Platte mit Eckrundung links [ER links]

Große Platte mit Eckrundung rechts [ER rechts]

Kleine Rillenplatte

Kleine Rillenplatte m. Längsrundung + Sicherheitsmarkierung

Wendeplatte / Waffelplatte

Große Rillenplatte

Sicherheitsriemchen

Große Rillenplatte mit Längsrdg. + Sicherheitsmarkierung

Kehlsockel

Innenecke, Set 2-teilig | zu Kehlsockel 4000

Außenecke, Set 2-teilig | zu Kehlsockel 4000

Hohlkehle

Endkehle | zu Hohlkehle 4100 

Radialecke, innen | zu Hohlkehle 4100 

Eckkehle, links | zu Hohlkehle 4100 

Eckkehle, rechts | zu Hohlkehle 4100

Radialecke, außen | zu Hohlkehle 4100

Muldenrinne

Ablauf 1 ½ " | Ablauf ø 50 mm | zu Muldenrinne 4500

Gehrungsecke | zu Muldenrinne 4500

Endstück | zu Muldenrinne 4500

½ Muldenrinne | zu Muldenrinne 4500

Treppenstufe mit Längsrdg. + Sicherheitsmarkierung

Längsschenkel | für Abschlüsse und Kanten

Ablaufschale | zur Rinnenauskleidung 

½ Ablaufschale | zur Rinnenauskleidung

Ablaufschale Lochstein | Ablauf ø 85 mm

Überlaufrinne groß | System Wiesbaden | tiefl. WS

Lochstein | Ablauf ø 85 mm | zu Überlaufrinne 5100 

Innenecke, Set 2-teilig | zu Überlaufrinne 5100

Endstück links | zu Überlaufrinne 5100 

½ Überlaufrinne groß | zu Überlaufrinne 5100

Endstück rechts | zu Überlaufrinne 5100 

Außenecke, Set 2-teilig | zu Überlaufrinne 5100

Überlaufrinne klein | System Therapie 

Lochstein | Ablauf ø 50 mm | zu Überlaufrinne 5110

Innenecke, Set 2-teilig | zu Überlaufrinne 5110

Endstück links | zu Überlaufrinne 5110

½ Überlaufrinne | zu Überlaufrinne 5110

Endstück rechts | zu Überlaufrinne 5110 

Außenecke, Set 2-teilig | zu Überlaufrinne 5110

Überflutungsrinne | System Berlin

Innenecke, Set 2-teilig | zu Überflutungsrinne 5150

½ Überflutungsrinne | zu Überflutungsrinne 5150

Außenecke, Set 2-teilig | zu Überflutungsrinne 5150

Überflutungsrinne klein | System Wiesbaden | hochl. WS 

Lochstein | Ablauf ø 85 mm | zu Überflutungsrinne 5170

Innenecke, Set 2-teilig | zu Überflutungsrinne 5170

Endstück links | zu Überflutungsrinne 5170

½ Überflutungsrinne | zu Überflutungsrinne 5170

Endstück rechts | zu Überflutungsrinne 5170

Außenecke, Set 2-teilig | zu Überflutungsrinne 5170

Überflutungsrinne klein | System Wiesbaden | überfliesbar

Lochstein | Ablauf ø 85 mm | zu Überflutungsrinne 5270

Innenecke, Set 2-teilig | zu Überflutungsrinne 5270

Endstück links | zu Überflutungsrinne 5270

½ Überflutungsrinne | zu Überflutungsrinne 5270

Endstück rechts | zu Überflutungsrinne 5270

Außenecke, Set 2-teilig | zu Überflutungsrinne 5270

Überflutungsrinne groß | System Wiesbaden | hochl. WS

Lochstein | Ablauf ø 85 mm | zu Überflutungsrinne 5300

Innenecke, Set 2-teilig | zu Überflutungsrinne 5300

Endstück links | zu Überflutungsrinne 5300

½ Überflutungsrinne | zu Überflutungsrinne 5300
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66 5462
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66 5565
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66 5730
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76 5102 920
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Endstück rechts | zu Überflutungsrinne 5300

Außenecke, Set 4-teilig | zu Überflutungsrinne 5300

Beckenrandstein mit Überhang | System Skimmer

Innenecke, Set 2-teilig | zu Beckenrandstein 5400

Außenecke mit Überhang, Set 2-tlg. | zu Beckenrandstein 5400

Beckenrandstein mit Griffwulst und Überhang

Innenecke mit Griffwulst, Set 2-teilig | zu Beckenrandstein 5450

Außenecke mit Griffwulst u. Überhang, Set 2-teilig | zu 5450

Beckenrandstein mit Griffwulst | Standfläche überfliesbar

Innenecke, Set 2-tl., Standfläche überfliesbar | zu Beckenrandstein 5460

Außenecke, Set 2-tlg., Standfläche überfliesbar | zu Beckenrandstein 5460

Randstein mit Sicherheitsmarkierung

Außenecke, Set 2-teilig | zu Randstein 5480

Innenecke, Set 2-teilig | zu Randstein 5480

Überflutungsrinne groß | System Wiesbaden | überfliesbar

Lochstein | Ablauf ø 85 mm | überfliesbar | zu Überflutungsrinne 5500 

Innenecke, Set 2-teilig | überfliesbar | zu Überflutungsrinne 5500

Endstück rechts | überfliesbar |zu Überflutungsrinne 5500

½ Überflutungsrinne groß | überfliesbar | zu Überflutungsrinne 5500

Endstück rechts | überfliesbar | zu Überflutungsrinne 5500

Außenecke, Set 4-teilig | überfliesbar | zu Überflutungsrinne 5500

Steigleiterstein kurz

Steigleiterstein lang

Treppenwinkel mit Sicherheitsmarkierung

Handfassstein mit Sicherheitsmarkierung

Innenecke, Set 2-teilig | zu Handfassstein 5730 

Außenecke, Set 2-teilig | zu Handfassstein 5730

Beckenrandstein mit Griffwulst u. Sicherheitsmarkierung

Innenecke, Set 2-teilig | zu Beckenrandstein 5750

Außenecke, Set 2-teilig | zu Beckenrandstein 5750

Handfassstein mit Rostauflage u. Sicherheitsmarkierung

Innenecke, Set 2-teilig | zu Handfassstein 5810

Außenecke, Set 2-teilig | zu Handfassstein 5810 

Randstein mit Rostauflage u. Sicherheitsmarkierung | 107°

Innenecke, Set 2-teilig | zu Randstein 5820

Außenecke, Set 2-teilig | zu Randstein 5820 

Randstein mit Rostauflage

Innenecke, Set 2-teilig | zu Randstein 5830

Außenecke, Set 2-teilig | zu Randstein 5830 

Randstein mit Rostauflage | 83°

Radialleiste, Radius 60 mm

Außenecke 3 | zu 6450, mit 3-seitigem Anschluss

Außenecke 2 | zu 6450, mit 2-seitigem Anschluss

Außenecke K8 | mit Anschluss zu Radialleiste 60 mm

Innenecke R86 | zu Radialleiste 60 mm + Anschluss zu Hohlkehle

Schenkelplatte, zur Rostauflage am Rinnenkopf

Schenkelplatte, abgeschrägt | 107°

Radialleiste, Radius 30 mm

Innenecke | zu 9450 + Anschluss zu Hohlkehle

Außenecke 3 | zu 9450, mit 3-seitigem Anschluss

Außenecke 2 | zu 9450, mit 2-seitigem Anschluss

Querrost, starr | 150 mm breit

Querrost, starr | 185 mm breit

Querrost, starr | 200 mm breit

Querrost, starr | 250 mm breit

Querrost, starr | 300 mm breit

Querrost, starr | 350 mm breit

Querrost, starr | 400 mm breit

Parallelrost, starr | 150 mm breit

Parallelrost, starr | 185 mm breit

Parallelrost, starr | 200 mm breit

Parallelrost, starr | 250 mm breit

Parallelrost, starr | 300 mm breit

Querrost, aufrollbar | 150 mm breit

Querrost, aufrollbar | 185 mm breit

Querrost, aufrollbar | 200 mm breit

Querrost, aufrollbar | 250 mm breit

Querrost, aufrollbar | 300 mm breit

Ablaufventil 1 ½" | Rotguss, für Ablauf ø 50 mm

Ablaufventil 2 ½" | Rotguss, für Ablauf ø 85 mm

Ablaufventil 1 ½", leise | ABS Kunststoff, für Ablauf ø 45 mm

Ablaufventil 2 ½", leise | ABS Kunststoff, für Ablauf ø 85 mm

Ablaufventil 2 ½", leise | Rotguss, für Ablauf ø 85 mm
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*Artikel nur auf Anfrage, Mindestmenge erforderlich. 
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